
Solutions Clair es
Pour  Espaces Obscurs



LÁSTICOS Matilla®, entreprise avec une expérience 
initiée en 1978, est à l’avant-garde du marché des 

lucarnes et des dômes, en Andalousie, comme dans le 
reste de l’Espagne.

Les lucarnes sont un produit idéal pour pro� ter de la lumière 
naturelle, à faible coût par rapport aux avantages. Décoratives, 

durables et résistantes, elles offrent une meilleure diffusion et une répartition uniforme de 
la lumière.
L’ensemble des Lucarnes Matilla® est formé par trois éléments fondamentaux:
- Le dôme fabriqué en méthacrylate, un des plastiques de meilleure qualité et un des plus 
inaltérables au soleil.
- Le socle en polyester renforcé de � bre de verre, qui permet la � xation du dôme à la toiture 
où la lucarne est installée.
- En option, la lucarne incorpore différents systèmes d’ouverture (à vis et manivelle, 
électrique, etc…), parfaits pour la ventilation de hangars industriels, de grands centres 
commerciaux, d’écoles, de logements adossés type duplex, etc…

Fabriquée en résine de polyester renforcée 
de � bre de verre (PRFV), avec isolement 
thermique latéral type « sandwich » à base de 
mousse de polyuréthane, dans le but d’obtenir 
une plus grande résistance et un haut indice 
d’isolement.

Elles sont disponibles en hauteur d’entre 15 et 
25 cm, en fonction de la dimension du socle.

Le pro� lé a été étudié a� n de disposer de la 
plus grande ouverture de passage de la lumière.

La � nition de la BASE-SOCLES est réalisée en 
Gel-Coat de couleur blanche.

Sur commande, il est possible de fabriquer 
des BASE-SOCLES adaptables à des pro� lés de 
toitures métalliques.

Malgré la rigidité de sa structure, la jupe ou 
aile d’assise est la plus molle possible, a� n de 
s’adapter facilement aux irrégularités de la 
toiture, et de bien recevoir les différentes couches 
d’imperméabilisants.

Caractéristiques physiques:

Base–Socle



Caractéristiques physiques
DÔME EN PMMA NORMEUNITÉVALEUR

Mechanical characteristics
Densité
Résistance à la traction
Effort maximal
Déformation
Module d'élasticité par flexion
Résistance à flexion
Flèche à Force Maximale
Résistance à l'impact
Élasticité
Allongement à rupture
Absorption d'eau

Caractéristiquesthermiques
Point d'amollissement VICAT
Conductivitéthermique
Dilatation linéaire
Flexionsous charge
Transmission de chaleur univalve
Transmission de chaleur Bivalve
Transmission de chaleur Trivalve

Caractéristiques optiques
Transmission lumineuse transparente
Transmission lumineuse sous gel
Indice de réfraction

CaractéristiquesAcoustiques
Monovalves
Bivalves
Trivalves

gr/cm3

MPa
MPa

%
MPa
MPa
mm.

kJ/m2

MPa
%
%

ºC
W/mK

ºC
ºC

Kcal/m2hºC
Kcal/m2hºC
Kcal/m2hºC

%
%

nD20

dB (A)
dB (A)
dB (A)

UNE-EN ISO 1183-1
UNE-EN ISO 527-2

UNE-EN ISO 604
UNE-EN ISO 604
UNE-EN ISO 178
UNE-EN ISO 178
UNE-EN ISO 178

UNE-EN ISO 179-1
UNE-EN ISO 527-2
UNE-EN ISO 527-2

UNE-EN ISO 62

UNE-EN ISO 306
DIN 52612

UNE-EN ISO 75 - 2

ISO489

1,187
82,3
27,9
1,2

3110
111

7
17

3010
6,1

0,38

100,3
0,18

4,15X10-5

86,8
5,16
2,28
1,72

93
75

1,492

12
20
22

Dômes
Fabriquées en méthacrylate de coulage ou 

d’extrusion avec des épaisseurs de mur de 3 ou 
4 mm (en fonction des dimensions du modèle)

Elles présentent une résistance élevée à 
l’impact (17 fois de plus que celle du verre).

La couleur blanche glace normalement 
utilisée dans sa fabrication permet une diffusion 
lumineuse, empêchant la concentration de 
rayons solaires gênants pour la vision.

Sur commande, il est possible de les fabriquer 
de n’importe quelle couleur.

Dômes Bivalves – Trivalves

De par sa forme et de par la rainure de 
circulation de l’air entre le dôme et le socle, la 
condensation de l’eau est évitée. Cependant, 
en circonstances de haut niveau d’humidité 
environnementale et en cas de refroidissement 
rapide de l’atmosphère extérieure, il est conseillé 

Forme des dômes 

Les dômes peuvent être de 2 formes: 
parabolique et pyramidale

- Paraboliques: Ils sont moulés par le 
biais de la pression d’air et d’un processus 
de refroidissement lent, qui oblige le dôme à 
adopter une forme sensiblement sphérique, 
qui, comme nous le savons, est celle qui 
présente la rigidité propre maximale et la 
résistance mécanique à tout type d’efforts.

- Pyramidales: Moulés par emboutissage, 
l’inclinaison de ses murs a été étudiée pour 
obtenir des indices élevés de dispersion de 
la lumière. Ils sont fabriqués avec un ou 
deux sommets (carrés et rectangulaires, 
respectivement).

de  disposer de lucarnes bivalves ou trivalves,
a� n que leur meilleur isolement empêche un 
refroidissement excessivement rapide, évitant, 
en toute garantie, le risque de formation de 
condensations sur la face interne du dôme.

Il est possible de fabriquer des lucarnes 
d’un, deux ou plus de dômes, obtenant au 
moyen de l’interposition de chambres à air, 
l’augmentation du niveau d’isolement.

L’emploi de lucarnes bivalves ou trivalves 
est toujours conseillé dans les locaux pourvus 
d’air conditionné, les zones côtières (haut 
niveau d’humidité), de montagne, et lorsque 
l’on souhaite soigner l’isolement thermique et 
acoustique du bâtiment.

Caractéristiques physiques:



LUMIÈRE DÔME

LUMIÈRE TROU OUVRAGE

> 15 cm.

SCHÉMA INSTALLATION SUR TOITURES LISSES SCHÉMA INSTALLATION SUR TOITURES INCLINÉES

SCHÉMA DE MONTAGE
SUR BASE D'OUVRAGE

TIRE-FOND

OBTURATEUR

DÔME

COUVERCLE
ET BASE

RONDELLE
ÉLASTIQUE TOILE

ASPHALTIQUE
CHEVILLE

OUVRAGE

> 15 cm.

LUMIÈRE SOCLE

LUMIÈRE TROU OUVRAGE

10 cms 10 cms

SCHÉMA DE
MONTAGE
SUR BASE DE SOCLE

TIRE-FOND

OBTURATEUR

DÔME

TOILE
ASPHALTIQUE

TIRE-FOND OU CLOU

COUVERCLE
ET BASE

RONDELLE
ÉLASTIQUE

DÔME
 BASE

Lucarnes Matilla®

Fixes

Elles peuvent être installées avec ou sans 
socle, bien qu’il soit conseillé de toujours 
les installer avec, surtout pour les grandes 
dimensions.

SANS SOCLE
LUMIÈRE TROU OUVRAGE = LUMIÈRE DÔME

AVEC SOCLE 
LUMIÈRE TROU OUVRAGE = LUMIÈRE SOCLE

MONTAGE DU SOCLE 



OUVERTURE ÉLECTRIQUE
Il s’agit d’un dispositif pourvu d’un moteur 

électrique connecté au réseau qui, au moyen 
d’un bouton-poussoir situé sur le mur, permet 
l’ouverture et la fermeture de la lucarne jusqu’à 
l’angle souhaité.

De par son actionnement aisé et sa conception 
élégante, l’installation de cette unité est 
conseillée dans les lieux où l’esthétique joue 
un rôle important, ainsi que dans les lieux peu 
accessibles. Le moteur est équipé de � n de 
course et de protection thermique intérieure. 
Pour les lucarnes de plus de 160x160 cm on 
monte un moteur à double crémaillère.

OUVERTURE DE SORTIE À L’EXTÉRIEUR 
   (TÉLESCOPIQUE)

Système composé d’un ou deux amortisseurs 
qui connectent l’encadrement muni de gonds 
au socle. La quantité et la force des amortisseurs 
dépendent directement des dimensions et 
du poids de chaque lucarne. Il est doté d’une 
fermeture pour cadenas extérieur. On l’utilise 
principalement pour accéder à la toiture à partir 
de l’intérieur. Il n’est pas fabriqué en dimensions 
grandes.

Lucarnes
Matilla® d’ouverture

Toutes les lucarnes Matilla® avec socles à base 
carrée et rectangulaire peuvent, en option, être 
équipées de différents systèmes qui permettent 
la ventilation, la sortie à la toiture, l’extraction de 
fumées, etc… Les systèmes d’ouverture à usage 
plus fréquent sont:

OUVERTURE PAR VIS ET MANIVELLE
Il s’agit d’un système doté d’une vis télescopique 

à double course qui est actionné manuellement 
de l’intérieur au moyen d’une manivelle type 
store, ce qui permet de graduer l’angle d’ouverture.

Elle est utilisée pour faciliter la ventilation 
des salles de bains, des mansardes, des trous 
d’escaliers, etc … surtout dans les logements 
adossés unifamiliaux type duplex ou triplex.

Dans les lucarnes de plus de 160x160 cm, 
on installe un commandement double, lequel, 

avec un seul système 
d’actionnement, met 
en mouvement deux 

vis, donnant ainsi une 
plus grande stabilité et 

rigidité à l’ensemble.

VIS SIMPLE

VIS DOUBLE



L U CA RN ES EN  PL EX I GL A S X T  H EA T ST OP

68%
ÉNERGIE SOLAIRE
REFLÉTÉE

68%

32%
ÉNERGIE SOLAIRE
TRANSMISE

32%

D'ÉCONOMIE50%

36%36%

64%
ÉNERGIE SOLAIRE
TRANSMISE

64%

A VA N T
FA CE EX T ÉRI EU RE: PLEXIGLAS BLANC
FA CE I N T ÉRI EU RE: PLEXIGLAS INCOLORE OU BLANC

M A I N T EN A N T
FA CE EX T ÉRI EU RE: PLEXIGLAS XT HEATSTOP
FA CE I N T ÉT I EU RE: PLEXIGLAS INCOLORE

ÉNERGIE SOLAIRE
REFLÉTÉE

LUCARNES AVEC COMMANDEMENT À DISTANCE
Plasticos Matilla® présente la lucarne à actionnement 

électrique avec commandement à distance, qui, en plus 
de faciliter l’installation, permet un usage aisé et facile de 
l’ouverture comme de la 
fermeture. Elle comprend 
un moteur électrique qui 
incorpore accouplé l’émet-
teur-transmetteur de signal 

à 443 MHz., répondant aux émissions d’onde du commandement. Parmi les caractéristiques de 
l’installation, il faut remarquer qu’elle a uniquement besoin d’une prise de courant, évitant ainsi 
les câblages depuis les parties supérieures de la toiture jusqu’à un lieu accessible. Faible coût 
d’installation et de maintenance, son usage est très aisé. Il est possible de l’accoupler à tous les 
modèles et tailles qui sont fabriqués (rectangulaires, carrés, paraboliques et pyramidaux).

Fabriquées en méthacrylate d’extrusion avec ré� ecteur à 
rayons infrarouges coextrudés sur la propre planche.

CARACTÉRISTIQUES
L’effet heatstop est obtenu par la ré� exion d’un tiers 

de la radiation thermique solaire incidente (ce qui permet 
d’obtenir un effet anti-chaleur spécial), tout en maintenant 
une grande transmission lumineuse à la zone visible.

Lorsque nous installons des lucarnes en PLEXIGLAS XT 
HEATSTOP nous obtenons une série d’avantages :

- Un climat d’ambiance agréable est créé
- Une diffusion lumineuse optimale est garantie
- Le réchauffement d’enceintes fermées est amplement 

réduit, sans pour autant en diminuer la luminosité.

MÊME LUMIÈRE
50 % DE CHALEUR 

EN MOINS

* Consulter dimensions de fabrication

Lucarnes en 

- Pour les lucarnes bivalves, on obtient 50 % de passage 
d’énergie solaire en moins par rapport à une lucarne bivalve 
conventionnelle.

APPLICATIONS
L’installation de lucarnes PLEXIGLAS XT HEATSTOP est 

particulièrement conseillée pour :
- Les passages piétons
- Les bandes de lumière dans les galeries marchandes
- Les écoles, les bureaux
- Et en général, pour les applications qui demandent des 

températures intérieures très agréables et une dispersion 
optimale et suave de la lumière.
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A  x B

C  x  D

E x F

HG

45º

D ÔM E EN
M ÉT H A CRY L A T E

B A SE EN
POLY EST ER

Pour les dômes parabol iques, la hauteur H est,
approximativement, 25 % de la mesure CxD. Cette hauteur
peut être modi fiée sur commande.
La mesure G osci l le de 6 à 7 cms, selon les modèles.

Paraboliques

Pyramidales

60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90

100 x 100
120 x 120
140 x 140
150 x 150
160 x 160
170 x 170
180 x 180
200 x 200

50 x 100
60 x 80
60 x 90
60 x 100
60 x 120
60 x 200
70 x 100
76 x 156
80 x 100
80 x 110
80 x 120
80 x 140
90 x 120
94 x 140

100 x 150
100 x 200
114 x 174
150 x 200
160 x 240
200 x 300

60Ø
70 Ø
80Ø
90Ø
100Ø
110Ø
120Ø
130Ø
140Ø
150Ø
180Ø
200Ø

40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80

100 x 100
120 x 120
130 x 130
140 x 140
150 x 150
160 x 160
180 x 180

30 x 80
40 x 60
40 x 70
40 x 80
40 x 100
40 x 180
50 x 80
56 x 136
60 x 80
60 x 90
60 x 100
60 x 120
70 x 100
74 x 120
80 x 130
80 x 180
94 x 154

130 x 180
140 x 220
180 x 280

40Ø
50Ø
60Ø
70 Ø
80Ø
90Ø
100Ø
110Ø
120Ø
130Ø
160Ø
180Ø

54 x 54
64 x 64
74 x 74
84 x 84
94 x 94

114 x 114
134 x 134
144 x 144
154 x 154
164 x 164
177 x 177
194 x 194

46 x 96
54 x 74
54 x 84
54 x 94
54 x 114
54 x 194
64 x 94
70 x 150
74 x 94
74 x 104
74 x 114
74 x 134
84 x 114
88 x 134
94 x 144
94 x 194

108 x 168
147 x 193
154 x 234
194 x 294

52Ø
62Ø
72Ø
82Ø
92Ø
102Ø
112Ø
122Ø
132Ø
142Ø
181 Ø
192Ø

0,160
0,250
0,360
0,490
0,640
1,000
1,440
1,690
1,960
2,250
2,590
3,240

0,240
0,240
0,280
0,320
0,400
0,720
0,400
0,761
0,480
0,540
0,600
0,720
0,700
0,888
1,040
1,440
1,447
2,400
3,080
5,040

0,131
0,203
0,291
0,499
0,515
0,657
0,800
1,020
1,242
1,346
2,035
2,571
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40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80

100 x 100
120 x 120
130 x 130

30 x 80
40 x 60
40 x 70
40 x 80
40 x 100
50 x 80
56 x 136
60 x 80
60 x 90
60 x 100
60 x 120
70 x 100
74 x 120
80 x 130
80 x 180
94 x 154

54 x 54
64 x 64
74 x 74
84 x 84
94 x 94

114 x 114
134 x 134
144 x 144

44 x 94
54 x 74
54 x 84
54 x 94
54 x 114
64 x 94
70 x 150
74 x 94
74 x 104
74 x 114
74 x 134
84 x 114
88 x 134
94 x 144
94 x 194

108 x 168

0,160
0,250
0,360
0,490
0,640
1,000
1,440
1,690

0,240
0,280
0,320
0,400
0,720
0,400
0,761
0,480
0,540
0,600
0,720
0,700
0,888
1,040
1,440
1,447

60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90

100 x 100
120 x 120
140 x 140
150 x 150

50 x 100
60 x 80
60 x 90
60 x 100
60 x 120
70 x 100
76 x 156
80 x 100
80 x 110
80 x 120
80 x 140
90 x 120
94 x 140

100 x 150
100 x 200
114 x 174

Dimensions 
Générales




